




Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo

A - Impianto PV

a - MANO D'OPERA

1) Art. 1: Prestazione di Manodopera per opere ELETTRICHE
�

Categoria Mano d'opera

.1: Ora ordinaria per Operaio ELETTRICO QUALIFICATO
all'ora Euro 24,15

(ventiquattro/15)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

b - QUADRI ELETTRICI E CENTRALINI
Fornitura e posa in opera di quadri elettrici adibiti al comando ed alla protezione  delle  linee in
partenza, secondo  le  indicazioni  riportate sugli schemi allegati di progetto (SCHEMA DEI
QUADRI  Allegato n. 2),  nelle specifiche che seguono e nelle indicazioni relative a ciascun
quadro:

- le dimensioni dovranno essere tali da rendere possibili futuri  ampliamenti, pertanto lo spazio
occupato non dovrà essere  superiore al 70%;

- gli apparecchi installati dovranno essere di tipo modulare o di tipo scatolato, dotati di
connessioni accessibili a fronte quadro;

- dovranno essere installate etichette pantografate o ad iscrizione indelebile applicate in apposite
portaetichette con fissaggio meccanico indicanti la descrizione del circuito di riferimento come da
schema;

- le linee in arrivo ed in partenza dovranno essere attestate ad una morsettiera interna al quadro
alla quale saranno collegati tutti i relativi interruttori di protezione;

- la morsettiera dovrà essere opportunamente numerata secondo le indicazioni riportate sugli
schemi di progetto;

- i collegamenti interni dovranno essere realizzati con conduttori flessibili in corda di rame isolati
in PVC non propagante l'incendio secondo CEI 20-22 tipo N07V-K, contenuti entro canalette con
coperchio ed  opportunamente numerati secondo le indicazioni riportate sugli schemi di progetto;

- compreso cablaggio, allacciamenti, fissaggio e quant'altro necessario per realizzare il lavoro
completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

2) Art. 2: QUADRI ELETTRICI
Fornitura e posa in opera di quadri elettrici con grado di protezione idoneo all ambiente in cui
viene installato (Vedi allegato "IE1 - RELAZIONE TECNICA"), realizzati come da schema dei
quadri allegati IE2, comprensivi di:
- Certificazione a norme CEI rispondenti all'ambiente d'installazione per quanto riguarda il singolo
quadro e le sue caratteristiche.
- Preparazione d'eventuale sede per l'installazione dei quadri (Quali fori, gole, tagli di superfici,
supporti metalli e/o in muratura ecc..) 
- Idonei tasselli e viti per il fissaggio dell'apparecchio sulla superficie di montaggio (chimico, a
pressione e/o  buloni in acciaio inox);
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Integrazione Quadro FORNITURA ESISTENTE - "Q0"
cadauno Euro 780,00

(settecentoottanta/00)
.2: Quadro PARALLELO INVERTER - "QCA"

segue  
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

b - QUADRI ELETTRICI E CENTRALINI

  segue Tipo 2.2

cadauno Euro 2.590,00
(duemilacinquecentonovanta/00)

.3: Quadro CAMPO FOVOVOLTAICO INVERTER 1 - "QCC1"
cadauno Euro 1.260,00
(milleduecentosessanta/00)

3Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo - 19/04/2010



Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

c - IMPIANTO DI TERRA E DI PROTEZIONE
Fornitura e posa in opera di impianto di terra e di protezione, consistente in:
- Dispersori di terra a picchetto in profilato a croce di acciaio zincato completi di morsetteria in
bronzo e bulloneria in acciaio inox, da installarsi in pozzetti in cls prefabbricato delle dimensioni
di 400x400x400 mm con chiusino in cls;
- Dispersore di terra in treccia di rame nuda della sezione di 95 mm² da posare, in scavo
esistente, in intimo contatto con il terreno, compreso il collegamento ai singoli dispersori; 
- Collegamento dei dispersori naturali (ferri delle armature  in c.a., reti elettrosaldate delle
pavimentazioni, ecc..) all'impianto dispersore;
- Installazione del conduttore di terra per il collegamento dei dispersori al collettore principale di
terra, completo di dispositivo di sezionamento per l'esecuzione di prove e verifiche da parte del
personale di Vigilanza ed Ispezione;
- Installazione dei conduttori di protezione, per il collegamento delle masse (carcasse di
apparecchi fissi, morsetti di terra delle prese a spina, ecc..);
- Installazione dei conduttori equipotenziali principali per il collegamento delle masse estranee
(tubi metallici dell'impianto idraulico, di riscaldamento, di scarico, ecc..) e supplementari nei locali
ove necessario;
il tutto da eseguirsi così come indicato negli schemi di progetto allegati e nelle disposizioni
riportate in ciascuna voce, comprensivo di accessori per il fissaggio dei conduttori e
canalizzazioni, esecuzione di scavi e realizzazione di opere murarie e loro successivo  ripristino
e quant'altro necessario per realizzare il lavoro completo e funzionante a perfetta regola d'arte.

3) Art. 3: DISPERSORI DI TERRA IN CORDA NUDA DI RAME
Fornitura e posa in opera in scavo già eseguito di dispersore di terra in corda nuda di rame,
allacciamento  ai  dispersori a picchetto, compreso accessori vari di montaggio e fissaggio.

.1: Dispersore di terra in corda nuda di RAME - Sezione  35 mm²
cadauno Euro 3,65

(tre/65)

4) Art. 4: DISPERSORI DI TERRA IN CORDA NUDA DI RAME
Fornitura e posa in opera in scavo già eseguito di dispersore di terra in corda nuda di rame,
allacciamento  ai  dispersori a picchetto, compreso accessori vari di montaggio e fissaggio.

.1: Dispersore di terra in corda nuda di RAME - Sezione  35 mm²
cadauno Euro 3,85

(tre/85)

5) Art. 5: COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI PER MASSE METALLICHE
Fornitura e posa in opera di collegamenti equipotenziali per masse metalliche da realizzare con
cavo in rame del tipo N07V-K di colore Giallo-Verde di sezione 4 e/o 6 mm², compreso accessori
vari di montaggio e fissaggio;

.1: Collegamento equipotenziale in corda G.V. di RAME - Sezione 4/6 mm²
cadauno Euro 5,00

(cinque/00)

segue  
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

d - CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE
b - Cavi e conduttori

a - Cavi per energia e segnalamento
a - G-SETTE EPR

c - FG7OR 0.6/1KV

13) Art. 13: FG7OR 0.6/1KV G-SETTE PIU 3 CONDUTTORI 3G
Fornitura e posa in opera di :

Categoria Conduttura

.1: FG7OR 3G1,5 mm²
al metro Euro 2,77

(due/77)
.2: FG7OR 3G2,5 mm²

al metro Euro 3,32
(tre/32)

.3: FG7OR 3G4 mm²
al metro Euro 4,31

(quattro/31)
.4: FG7OR 0.6/1KV - 3G6 mm²

al metro Euro 4,80
(quattro/80)

.5: FG7OR 0.6/1KV - 3G10 mm²
al metro Euro 7,24

(sette/24)
.6: FG7OR 0.6/1KV - 3G16 mm²

al metro Euro 9,71
(nove/71)

14) Art. 14: FG7OR 0.6/1KV G-SETTE PIU' 5 CONDUTTORI 5G
Categoria Conduttura

.1: FG7OR 5G10 mm²
al metro Euro 7,05

(sette/05)
.2: FG7OR 5G16 mm²

al metro Euro 10,50
(dieci/50)

.3: FG7OR 5G25 mm²
al metro Euro 16,47

(sedici/47)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

d - CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE

c - Cavi Concentrici

a - RG7OCR - 0,6/1 kV

15) Art. 15: RG7OCR - 0,6/1 kV
Categoria Conduttura

.1: 1x6+6C mm²
al metro Euro 6,07

(sei/07)
.2: 1x16+16C mm²

al metro Euro 9,69
(nove/69)

.3: 3x6+6C mm²
al metro Euro 7,73

(sette/73)
.4: 3x16+16C mm²

al metro Euro 16,70
(sedici/70)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

d - CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE

d - Cavi PVC per interni e cablaggi

a - N07 V-K
Fornitura e posa in opera di cavo per energia non propagante l'incendio (norme CEI 20-22 II) tipo
N07V-K, flessibile, con conduttori di rame ricotto rosso a corda flessibile isolati in PVC, tensione
nominale 450/750 V, posato all'interno di cunicoli, tubazioni e/o canalette, compreso accessori
vari di montaggio e fissaggio;

16) Art. 16: N07 V-K
Fornitura e posa in opera di :

Categoria Conduttura

.1: N07 V-K - 1X16 mm²
al metro Euro 3,69

(tre/69)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

d - CIRCUITI DI DISTRIBUZIONE

e - Cavi Speciali

a - BELDEN

17) Art. 17: Cavo schermato tipo BELDEN
Fornitura e posa in opera di cavo flessibile sotto guaina di polivinilcloruro con schermo tipo
BELDEN o equivalente non propagante l'incendio (norme CEI 20-22  II), con conduttori di rame
rosso ricotto a corda flessibile isolati e guaina con mescola idonea all'uso, tensione nominale
450/750V, posato all'interno di cunicoli, tubazioni, canali e/o passerelle portacavi, compreso
accessori vari di montaggio e fissaggio;

.1: Cavo tipo Tipo BELDEN 
Cod.: 3106A
Composizione:  2x1,5+1x1,5mm² Schermato

al metro Euro 7,15
(sette/15)

.2: Cavo tipo Tipo BELDEN 
Cod.: 3124A
Composizione:  2x1,5+2x1,5mm² Schermato

al metro Euro 7,36
(sette/36)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

e - GENERATORE PV

a - Pannelli solari

18) Art. 18: Modulo fotovoltaico ad alta efficenza Tipo SUNPOWER
SPR-225 o Equivalente

Fornitura e posa in opera di Modulo fotovoltaico ad alta efficenza Tipo SUNPOWER SPR-225 o
Equivalente delle seguenti Caratteristiche:

- Modulo ad alta potenza di picco (225 Wp)
- Celle back-contact con contatti posteriori e nessun ribbon sulla faccia anteriore (esposta al
sole), per aumentare l'efficienza della cella
- Efficienza di conversione della cella fino al 18,5%
- Diodi di bypass per minimizzare la perdita di potenza dovuta a fenomeni di
ombreggiamento parziale
- Realizzazione con vetro temperato, resine EVA, multistrati posteriori e cornice in alluminio
anodizzato colore nero
- Tensione a pieno carico [Vmp]: 41.0 V
- Corrente a pieno carico [Imp]: 5.61 A
- Tensione a circuito Aperto [V0c]: 48.7 V
- Corrente di corto circuito [Isc]: 5.99 V
- Curve d'efficenza:
    - Potenza: -0.38 %/°C
    - Tensione: -136.8 mV/°C
    - Corrente: 2.2 mA/°C
- Terminali di uscita: cavi precablati a connessione rapida impermeabile.
- Montaggio dell'apparecchio da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di canalizzazione idonea alla posa a partire dalla cassetta di derivazione della
canalizzazione dorsale, alla morsettiera all'interno del apparecchio;
- Quota parte di supporto prefabbricato per il fissaggio del pannello stesso;
- Preparazione d'eventuale sede per l'installazione del modulo fotovoltaico stesso (Quali fori,
gole, tagli di superfici, ecc..) 
- Idonei tasselli e viti per il fissaggio dell'apparecchio sulla superficie di montaggio (chimico, a
pressione e/o  buloni in acciaio inox);
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

segue  
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

e - GENERATORE PV
a - Pannelli solari

  segue Tipo 18.1

.1: Modulo fotovoltaico ad alta efficenza.
Tipo Marca: SUNPOWER o Equivalente.
Mod.: SPR-225
Pot. di Picco: 225 W
Misure: 1559 x 798 x 46 mm
Peso: 15 kg
Conforme: UL 1703, IEC 61215

cadauno Euro 996,00
(novecentonovantasei/00)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

e - GENERATORE PV

b - Inverter

19) Art. 19: Inverter DC/AC di tipo ad armadio Tipo ELETTRONICA
SANTERNO - TG 26 600V o Equivalente

Fornitura e posa in opera d' Inverter DC/AC di tipo ad armadio Tipo ELETTRONICA SANTERNO
- TG 26 600V o Equivalente delle seguenti Caratteristiche:

- Inverter Santerno Sunway TG 26 600V;
- Compreso di  Scheda Data logger Out RS232 full modem + RS485 MOD-BUS (Data logger per
controllo di 1+ 14 inverter) per la registrazione insolazione e misure di protezione;
- Compreso Scheda ES 851 (data Logger)
- Compreso Scheda ES 847 (Scheda sensori Ambientali);
- Comprensivo di DIB E PIB Integrati nell'Inverter conforme a DK 5940 Ed. 2/2 Aprile 2007 tipo
DV604 Tipo GAVAZZI DPC 02 D M48 B003:
- Software di supervisione dei valori di produzione.
- Conforme alle normative europee di sicurezza (LVD) , EMC, CEI 11-20, DV604 integrato
nell'inverter;
- Conforme alle ENEL DK5940, DK5950 marcatura CE di conformità alle norme armonizzate in
ambito CENELEC.
- Elevato grado di protezione per l'installazione in ambienti non controllati (fino a IP55).
- Montaggio dell'apparecchio da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di canalizzazione idonea alla posa a partire dalla cassetta di derivazione della
canalizzazione dorsale, alla morsettiera all'interno del apparecchio;
- Preparazione d'eventuale sede per l'installazione dell'Inverter stesso (Quali fori, gole, tagli di
superfici, ecc..) 
- Idonei tasselli e viti per il fissaggio dell'apparecchio sulla superficie di montaggio (chimico, a
pressione e/o  buloni in acciaio inox);
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

segue  
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

e - GENERATORE PV
b - Inverter

  segue Tipo 19.1

.1: Inverter DC/AC di tipo ad Armadio
Tipo Marca: ELETTRONICA SANTERNO o Equivalente.
Mod.: TG 26 600V;
Pot. di Picco DC: 26.000 W
Misure: 800 x 1606 x 600 mm
Peso: 340 kg
Comprensivo di:
- Compreso Scheda ES 851 (data Logger)
- Compreso Scheda ES 847 (Scheda sensori Ambientali);
- Software di supervisione dei valori di produzione;
- DIB E PIB Integrati nell'Inverter conforme a DK 5940 Ed. 2/2 Aprile 2007
tipo DV604 Tipo GAVAZZI DPC 02 D M48 B003:
- Conforme: alle normative europee di sicurezza (LVD) , EMC, CEI 11-20,
DV604 integrato nell'inverter, ENEL DK5940, DK5950 marcatura CE di
conformità alle norme armonizzate in ambito CENELEC.
Grado di protezione minimo: IP54

cadauno Euro 22.632,20
(ventiduemilaseicentotrentadue/20)

20) Art. 20: Kit POSITIVE EARTH a Terra per inverter Tipo ELETTRONICA
SANTERNO o Equivalente

Fornitura e posa in opera di sKit POSITIVE EARTH a Terra per inverter Tipo ELETTRONICA
SANTERNO o Equivalente delle seguenti Caratteristiche:

- Installazione di Kit POSITIVE EARTH per la gestione d'impianti PV con pannelli tipo
SUNPOWER;
- Montaggio dell'apparecchio da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di canalizzazione idonea alla posa a partire dalla cassetta di derivazione della
canalizzazione dorsale, alla morsettiera all'interno del apparecchio;
- Preparazione d'eventuale sede per l'installazione del sensore stesso (Quali fori, gole, tagli di
superfici, ecc..) 
- Idonei tasselli e viti per il fissaggio dell'apparecchio sulla superficie di montaggio (chimico, a
pressione e/o  buloni in acciaio inox);
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Kit POSITIVE EARTH
Tipo Marca: ELETTRONICA SANTERNO o Equivalente.

cadauno Euro 220,00
(duecentoventi/00)

21) Art. 21: Sensore PT 100 in BOX - IP65 Tipo ELETTRONICA
SANTERNO o Equivalente

Fornitura e posa in opera di sensore PT 100 in BOX - IP65 Tipo ELETTRONICA SANTERNO o
segue  
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

e - GENERATORE PV
b - Inverter

  segue Art. 21

Equivalente delle seguenti Caratteristiche:

- Sensore PT 100 in BOX - IP65 per la misura di temperatura;
- Montaggio dell'apparecchio da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di canalizzazione idonea alla posa a partire dalla cassetta di derivazione della
canalizzazione dorsale, alla morsettiera all'interno del apparecchio;
- Preparazione d'eventuale sede per l'installazione del sensore stesso (Quali fori, gole, tagli di
superfici, ecc..) 
- Idonei tasselli e viti per il fissaggio dell'apparecchio sulla superficie di montaggio (chimico, a
pressione e/o  buloni in acciaio inox);
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Sensore PT 100 in BOX - IP65
Tipo Marca: ELETTRONICA SANTERNO o Equivalente.
Mod.: BOX - IP65
Grado di protezione minimo: IP65

cadauno Euro 462,00
(quattrocentosessantadue/00)

22) Art. 22: Sensore PT 100 di forma piatta Tipo ELETTRONICA
SANTERNO o Equivalente

Fornitura e posa in opera di sensore PT 100 di forma piatta Tipo ELETTRONICA SANTERNO o
Equivalente delle seguenti Caratteristiche:

- Sensore PT 100 di forma piatta con adesivo per la misura di temperatura del modulo PV;
- Montaggio dell'apparecchio da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di canalizzazione idonea alla posa a partire dalla cassetta di derivazione della
canalizzazione dorsale, alla morsettiera all'interno del apparecchio;
- Preparazione d'eventuale sede per l'installazione del sensore stesso (Quali fori, gole, tagli di
superfici, ecc..) 
- Idonei tasselli e viti per il fissaggio dell'apparecchio sulla superficie di montaggio (chimico, a
pressione e/o  buloni in acciaio inox);
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Sensore PT 100 di forma piatta
Tipo Marca: ELETTRONICA SANTERNO o Equivalente.
Mod.: Sensore PT100 Forma Piatta con adesivo

cadauno Euro 416,00
(quattrocentosedici/00)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

e - GENERATORE PV
b - Inverter

23) Art. 23: Solarimetro in BOX - IP65 Tipo ELETTRONICA SANTERNO o
Equivalente

Fornitura e posa in opera di solarimetro in BOX - IP65 Tipo ELETTRONICA SANTERNO o
Equivalente delle seguenti Caratteristiche:

- Solarimetro 0-60mV + Sensore PT 100 di temperatura modulo;
- Out 60mV @ 1000W/m² - -50/150°C;
- Montaggio dell'apparecchio da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di canalizzazione idonea alla posa a partire dalla cassetta di derivazione della
canalizzazione dorsale, alla morsettiera all'interno del apparecchio;
- Preparazione d'eventuale sede per l'installazione del sensore stesso (Quali fori, gole, tagli di
superfici, ecc..) 
- Idonei tasselli e viti per il fissaggio dell'apparecchio sulla superficie di montaggio (chimico, a
pressione e/o  buloni in acciaio inox);
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Solarimetro in BOX - IP65
Tipo Marca: ELETTRONICA SANTERNO o Equivalente.
Mod.: BOX-IP65, SS-RAD-02-TC
Grado di protezione minimo: IP65

cadauno Euro 782,00
(settecentoottantadue/00)

24) Art. 24: Cassetta di giunzione e telecontrollo Tipo ELETTRONICA
SANTERNO - SMART STRING BOX  o Equivalente

Fornitura e posa in opera di Cassetta di giunzione e telecontrollo Tipo ELETTRONICA
SANTERNO - SMART STRING BOX  o Equivalente delle seguenti Caratteristiche:

- Cassetta di parallelo stringa 
- Cassetta fornita in kit con grado di protezione IP65 
- Possibilità di connettere da 8 a 24 stringhe 
- Pressacavi PG di serie - Interruttore CC di serie 
- Scatola in policarbonato resistente ai raggi UV 
- Ingressi misure ambientali 
- Sistema antifurto dell'impianto tramite tecnologia brevettata (opzionale) 
- Controllo di presenza della singola stringa 
- Monitoraggio delle correnti di stringa 
- Possibilità di intervento per guasto o malfunzionamento
- Completa visibilità dello stato dell'impianto
- Datalogging con analisi delle performance delle singole sezioni di impianto 
- Telecontrollo tramite Internet con accesso puntuale ai dati istantanei complessivi e specifici
dell'impianto;

segue  
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

e - GENERATORE PV
b - Inverter

  segue Art. 24

- Montaggio dell'apparecchio da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di canalizzazione idonea alla posa a partire dalla cassetta di derivazione della
canalizzazione dorsale, alla morsettiera all'interno del apparecchio;
- Preparazione d'eventuale sede per l'installazione del apparecchio stesso (Quali fori, gole, tagli
di superfici, ecc..) 
- Idonei tasselli e viti per il fissaggio dell'apparecchio sulla superficie di montaggio (chimico, a
pressione e/o  buloni in acciaio inox);
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Cassetta di giunzione e telecontrollo
Tipo Marca: ELETTRONICA SANTERNO o Equivalente
Mod.: CS-SP(A)-8-600V 
Misure: 1000x300x185 mm
Peso: 12 kg
- Comprensivo di POSITIVE EARTH String BOX 

cadauno Euro 4.100,00
(quattromilacento/00)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
A - Impianto PV

e - GENERATORE PV

c - Strutture

25) Art. 25: Struttura di montaggio dedicata autoportante su Copertura
Piana Tipo SUNPOWER - Tegola Solare T10 o Equivalente.

Fornitura e posa in opera di Struttura di montaggio dedicata autoportante su Copertura Piana
Tipo SUNPOWER - Tegola Solare T10 o Equivalente delle seguenti Caratteristiche:

- Struttura prefabbricata per montaggio pannelli solari su profilati in alluminio-Acciaio;
- Sistema che non richiede ancoraggi meccanici sulla copertura;
- Sistema che non ostacola gli interventi sul tetto o le operazioni di drenaggio;
- Stabilità aerodinamica certificate alla resistenza a venti fino 193 km all'ora;
- Garanzia ventennale;
- Montaggio della struttura da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Verifica della portata della copertura d'installazione e fornitura d'idonea relazione di verifica a
firma di professionista abilitato;
- Preparazione d'eventuale sede per l'installazione della struttura stessa (Quali fori, gole, tagli di
superfici, ecc..) 
- Idonei tasselli e viti per il fissaggio della struttura stessa sulla superficie di montaggio (chimico,
a pressione e/o  buloni in acciaio inox);
- Certificazione di verifica statica secondo le norme vigenti;
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Struttura di montaggio dedicata autoportante su Copertura Piana
Tipo Marca: SUNPOWER o Equivalente.
Mod.: Tegola solare T10;
Peso: < 10,2 kg/m².

cadauno Euro 161,00
(centosessantuno/00)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo

B - Smontaggio, accantonamento e ripristino della
gabbia di faraday

26) Art. 26: Smontaggio, accantonamento e ripristino della gabbia di
faraday

Smontaggio accantonamento e ripristino della gabbia di faraday esistente sulla copertura per il
permettere la realizzazione della coibentazione prevista.
- Sostituzione dell parti logorate dal tempo e ingrassaggio delle parti rimovibili
- Smontaggio e rimontaggio della struttura da eseguire seguendo le istruzioni fornite dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di rifiniture;
- Idonei materiale per il fissaggio della struttura alla superfice di montaggio;
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Smontaggio, accantonamento e ripristino della gabbia di faraday;
a corpo Euro 3.880,00

(tremilaottocentoottanta/00)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo

C - Coibentazione ed Impermiabilizzazione

a - MANO D'OPERA

27) Art. 27: Prestazione di Manodopera per opere EDILI
�

Categoria Mano d'opera

.1: Ora ordinaria per Operaio EDILE QUALIFICATO
all'ora Euro 24,15

(ventiquattro/15)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
C - Coibentazione ed Impermiabilizzazione

b - COIBENTAZIONE

28) Art. 28: Isolante Termoacustico Tipo ISOVER - BAC 2000 HP o
Equivalente

Fornitura e posa in opera d' IIsolante Termoacustico Tipo ISOVER - BAC 2000 HP o Equivalente
delle seguenti Caratteristiche:

- Isolante termoacustico in pannelli di lana di vetro idrorepellente ad alta densità;
- Pannelli in dimensioni di m 1,00 x 1,20;
- Rivestimento su una faccia con uno strato di bitume armato con velo di vetro ed un film di
polipropilene a finire;
- I panneli saranno incollati con bitume ossidato a caldo con Bituver BITUMOX (in ragione di ca.
1,2 kg/m²) o Equivalente, oppure con un mastice bitumoso Bituver BITUMASTIC (in ragione di
ca. 1,5 kg /m²) o Equivalente, ed accostati a giunti sfalsati, con la superficie bitumosa rivolta
verso l'esterno;
- Montaggio dell'tappeto da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo dalla casa
costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di rifiniture laterali;
- Preparazione della sede per l'installazione dei pannelli (Quali Pulizia della superficie, riduzione
di sormonti, rimozioni d'asperita, gole, tagli di superfici, ecc..) 
- Idonei materiale per il fissaggio del i pannelli alla superfice di montaggio;
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Isolante Termoacustico
Tipo Marca: ISOVER o Equivalente
Mod.: BAC 2000 HP;
Misure in piano: 1000 x 1200 mm
Spessore: 60 mm
Conduttività Termica a 10°C: 0,037 [W/(mK)]
Resistenza termica R: 1,55 [m²K/W]
Resistenza alla compressione con deformazione del 10%: 50 [kPa]
Prestazioni acustiche - Rigidità dinamica : 14 [MN/m³]
Reazione al Fuoco - Euroclasse : F

al metro quadro Euro 15,10
(quindici/10)
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Base dati: Comune di VINCI - Generatore PV - 19.8kWp - Progetto Esecutivo
C - Coibentazione ed Impermiabilizzazione

c - IMPERMIABILIZZAZIONE

29) Art. 29: Membrana Bitume-Polimero elastoplastomerica autoprotetta
Tipo BITUVER - POLIMAT MINERAL kg. 4,5 Col. ardesia o
Equivalente

Fornitura e posa in opera di membrana Bitume-Polimero elastoplastomerica autoprotetta Tipo
BITUVER - POLIMAT MINERAL kg. 4,5 Col. ardesia o Equivalente delle seguenti Caratteristiche:

- Membrana costituita da bitume-polimero elastoplastomerica autoprotetta con scaglie di ardesia,
del peso di 4.5 kg/m²;
- Armata con tessuto non tessuto di poliestere;
- Flessibilità a freddo di -10°C;
- Carico a rottura long. 800 N/5 cm e trasv. 600 N/5 cm;
- Allungamento a rottura long. e trasv. 50%;
- La membrana sarà incollata in completa aderenza mediante sfiammatura con cannelo a
propano , a teli di 50 cm rispetto a quelli dello strato sottostante, sovrapponendo i teli lungo le
bande di sormonto e saldando le sovrapposizioni a caldo.
- I teli dovranno essere risvolti ad incollati per sfiammatura sui rilievi verticali, almeno 20 cm oltre
il massimo livello previsto per le acque.
- Montaggio del rivestimento bituminoso da eseguire seguendo le istruzioni fornite a corredo
dalla casa costruttrice;

Comprensivo di:

- Quota  parte di rifiniture laterali;
- Preparazione della sede per l'installazione della guaina bituminosa (Quali Pulizia della
superficie, riduzione di sormonti, rimozioni d'asperita, gole, tagli di superfici, ecc..) 
- Idonei materiale per il fissaggio della guaina alla superfice di montaggio;
- Quant'altro per rendere la fornitura e posa in opera completa, funzionante e posata a regola
d'arte.

.1: Membrana Bitume-Polimero elastoplastomerica autoprotetta (Ardesia);
Tipo Marca: BITUVER o Equivalente
Mod.: LA 45 P2000;
Peso: 4,5 [kg/m²]
Armata con Tessuto non Tessuto

al metro quadro Euro 8,96
(otto/96)
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